Hammond A100 orgona

A klasszikus Hammond orgonák teljesen mechanikus szerkezetűek, kizárólagosan csöves erősítésűek, waterfall billentyűzetűek. Ezekből is a 3-as, ill a 100-as típusokat használták, használják szinte kizárólagosan minden legendás és mai professzionális felvételen. Jellegzetességük a szelektív vibrátó és percussion. Az első B3, C3, M3, RT3 típusok 1955 januárjában jelentek, melyekhez még hozzájött 1959-től az A100 és 1963-tól a D100-as.

Az A100 létrehozását a B-C3-nál kisebb helyen elférő, de azokkal teljesen egyenértékű orgona iránti igény követelte. A korábbi konzolos típusok igen mélyek voltak, mert az elektronika a mechanikus hanggenerátor előtt található, a hangsugárzója meg külön szekrényben kapott helyett. Ez általában a 3 hangszórós HR40-es, melyből két hangszórót egy csöves erősítő, míg a harmadikat egy külön rugós zengetős csöves erősítő hajt meg. 

 Helyigényes megoldás: B3 + HR40


HR40 hátulról
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Ezeket az alkotóelemeket ügyesebb elrendezéssel sikerült úgy elhelyezni hogy kb. 22cm-el kisebb mélységű lett a hangszer annak ellenére hogy minden alkatrészt kényelmesen elhelyeztek benne a három hangszórós, két erősítős hangrendszerrel egyetemben.

Ötletes trükk volt hogy az A0-28 erősítőt fejjel lefelé építették bele a hanggenerátort tartó-elválasztó polc alsó síkjára és nem a hanggenerátor elé. Így még a szervizelése is egyszerűbbé vált. A polctól a pedálokig - az üres helyet kihasználandó – egy ferde lapba építették be a hangerőpedáltól jobbra, balra a kéterősítős hangrendszert, amely 27W-os. 

B3,C3: a hanggenerátor előtt az előerősítő
   A100: a hanggenerátor alatt az előerősítő
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Egy kisebb módosítás még, hogy a legtöbb A100 típusnál elhagyták a billentyűfedelet és műanyagra cserélték a billentyűk végzáróelemeit. Sikerült így létrehozni a korábbi típusokkal hangban és műszakilag teljesen megegyező, de mégis könnyebb, kisebb, komfortosabb hangszert, amely még árban is kedvezőbb.  Ezek az orgonák jól szólnak a saját erősítéssel, de az igazi, ha még egy kétrotoros leslie is szól mellette. 
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Mivel igazából egyféle Hammond orgonát gyártottak, ezek az A, B, C típusjelzések gyakorlatilag asztalosipari különbségeket jelentettek a felhasznált faanyag és forma tekintetében.

Az A100 utóélete:

Németországban és Angliában is gyártották kisebb változtatásokkal ezt a népszerű típust.




Az 1965-ös amerikai kifutás után 1975-ig 

Európában „csendben” tovább gyártották. 

Később megkapta a feliratozott szögletesebb húzóregisztereket is. Sajnos az 1975 májusában megszüntetett mechanikus hanggenerátorgyártás után nem készülhetett több. A klóngyártók is gyakorlatilag ezt a zengetős típust próbálják utánozni több-kevesebb sikerrel.
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Az a100 kezelőelemei: (a reverb szabályzó kivételével teljesen megegyezik a B3,C3-al)

Reverb forgópoti 0-max, túloldalt az indítómotor és üzem-motor kapcsolói

Hangerő finom/normál, fölső manuál vibrátó ki/be, alsó manuál + pedál vibrátó kapcsolók

Vibrato1,chorus1,v2,c2,v3,c3 hatállású körbeforgó kapcsoló

2×9 húzóregiszter a fölső manuálhoz. A másodikhoz tartozik a percussion. Az 1’-t némítja!

2 húzóregiszter a pedálokhoz. 8 regisztert szabályoz egyszerre.

2×9 húzóregiszter az alsó manuálhoz

Percussion ki/be, halk/hangos, gyors/lassú, oktáv/kvint kapcsolók

Nullázó billentyű, 9 előre huzalozott, áthuzalozható regiszterbeállítás-billentyű, 2 fedélzeti beálítású regiszter váltóbillentyűje. (nyíl) 61 kilencérintkezős waterfall billentyű alul, felül.

Magyarországi A100 orgonák:

Budapest, saját: vöröses mahagóni (a jól ismert kék szőnyegen :-) 

Kecskemét, Victor Audio: világosbarna dió 1963 
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Ismert A100 tulajdonos Papp Gyula. Mini, Skorpió, Dinamit, Mother Funker, a legtöbb Hammond session, kőbányai pop-rock zeneiskola

A sikerre tekintettel mindjárt megje-lentek a különböző változatok is, hogy jobban igazodjanak a lakásbelsőkhöz. 


1959-1965: A100, világos dió, vörös mahagóni, hagyományos forma ; 


A-101, barna és szürke mahagóni, csillogó fekete, modern forma lábbal; 


A-102, világos és sötét cseresznye, francia rokokó forma, hajlított lábbal 


1962-1975: A-105, dió, világos tölgy, templomi, C3 doboza, billentyűfedél


1964-1965: A-122, antikolt dió,  modern forma lábbal ; 


A-143, cseresznye, korai amerikai koloniál forma


A faelemek többsége furnérozott.





A németek precízen ellátták zárható billentyűfedéllel, egyszerűsítettek az oldal-elem formáján, és -kissé igénytelenül- a regisztereken.
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Az angolok nem szerkesztettek hozzá billentyűfedelet, csak az oldalelem ívét egyenesítették ki, de a spinetorgonákhoz hasonlóan a lábbasszushoz is szabályozható lecsengést adtak, ami nagyon célszerű. Típusjele is A100S, S=sustain. Baloldalt potméterrel szabályozható lecsengési idővel.
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