Hammond M-3
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Még nem kapcsoltam be ilyen jószágot. Kis keresés után jobboldalt a billentyűzet alatt találom meg a kapcsolópárt. Olvasom: Baloldalit felnyomni, nyolcig számolni. Némi zaj után felpörgést hallok. (indítómotor) Nyolc után a jobboldali kapcsolót felkapcsolni, de a balt még négyig tartani. Még egy, de finomabb felpörgési hang. (hanggenerátor) Utána alig hallható surrogás. Semmi kerregés, remegés. Azt hittem pedig hogy ez a Hammondokkal együtt jár. Azután megszólalt a 12”-os hangszóró tisztán, és igen hangosan. Szép csöves hang. 
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Végigfutottam a billentyűkön kilencszer. Minden kontaktus szinte 100%-os! Húzóregiszterek jók. Lábbasszus, hangerőpedál tökéletes. A midi hangerőpedálnál sokkal nagyobb úton, precízebben szabályozható. 

A waterfall billentyűzete jobb mint bármelyik súlyozott midis szintié. Egyből jobban mennek a jellegzetes Hammondos futamok. Rájöttem: azért mert a billentyűzete sokkal gyorsabb és nagyon határozott. A csuklópont több mint kétszeres billentyűhossz!!! és a fekete billentyűk kissé szélesebbek, alacsonyabbak a szokásos szintetizátor és digizongora billentyűknél.  Más billentyűzeteken EZÉRT nem lehet rendesen Hammondul játszani. Az új, méregdrága digitális B-3-nál is visszahozták ezt a kilencérintkezős fantasztikus waterfall klaviatúrát.

A percussion harap. Beállítom alul csavarhúzóval ízlésem szerint a lecsengés hosszúságát. A scanner chorus meg megmutatja hogy kell hörgő-rotyogó hangot igazán kicsikarni. Ettől lesz igazán éles, sikító hangja. No, ehhez még az is kellett, hogy a hangját kivigyem egy külső hangsugárzóra. Azért sajátján is rendesen megszólal. Hifin/műlezlin kemény, kaparós a hangja, igazi lezlin meleg, vastag, kissé érdes. PONT ÚGY SZÓL, ahogy a legendás felvételeken! Egyetlen nehézség a gravitáció. Nagyon vonzza az anyaföld! Igaz, súlyban szinte fele a C-3-nak. Kár lenne leamortizálni egy ilyen szép hangszert, koncertre ezért megmaradok a tizedsúlyú VK-7 nél.

A lábbasszust érdemes mezítláb játszani, lábbelivel semmi esetre se! (Nem árt ha meztelen kézzel játszunk ()

A letöltött kapcsolási rajz alapján készített kimeneti dobozzal korrekt szabályozható szintű jackaljzatot kaptam. Egy kapcsolóval válthatok a saját hang vagy a külső leslie meghajtásán. A leslie-n van rugós zengető, ami még egy kicsi plussz a hangzáshoz. Megjegyzem, nem mindig üdvözítő a forgó lesliehangzás. Sokan  a 60-as, 70-es években mellőzték a leslie-t.

( Jimmy Smith, Jon Lord, Brian Auger, John Patton, Reuben Wilson, Eddy Louiss…)

Rövid típustörténet:

· 1948-ban láttak hozzá Chicagóban, hogy egy önmagában is megszólaló, szobában is elférő, sokak által elérhető orgonát szerkesszenek. Elnevezték M szériának. 1-18999. A rendelkezésre álló fődarabokból rakták össze, ezért a kortárs BV, CV típusokkal megegyező a mechanikus hanggenerátora, scanner vibrátója, billentyűzete, részben az elektronikája is. A billenőkapcsolók (6db)  azonban ezen a típuson jelentek meg először. A vibrátó még  mindkét billentyűzetre egyszerre kihatott. 

· 1951: M-2 A B-2, C-2 megjelenésekor jött ki ugyanazon módosítással, hogy billentyűzetenként külön kapcsolható már a vibrátó. (+1 db kapcsoló) 19000-47999

· 1955: M-3 A B-3 és C-3-mal egyszerre jelent meg, lényege a fölső billentyűzet percussion effekttel való ellátása. (+ 4db kapcsoló) 48000- ~160000. Nem véletlenül nevezik kis B-3-nak mind a belső tartalma, hangja, mind az esztergált lábas dekoratív külseje miatt. 1964-ig gyártották. Az 1961-68 közötti M-100, már nem egyenes továbbfejlesztés, inkább oldalági a bevált billentyűzet és kapcsolók megváltoztatása miatt.

Különbség a B-3-hoz képest: 

· Kisebb a játékfelület. 2×3,5 oktáv manuál, 1 oktáv lábbasszus 

· Nincsenek előregyártott hangszínek (preset)

· a 91-ik hang után a kifogyó hangokat nem pótolták mélyebb megfelelőkkel (foldback). 

· Egykomponensű lábbasszus hangszín.

· Felfutási,- lecsengési idő változtatható a lábbasszuson. A hangerőpedál baloldalán van egy lábkapcsoló. Monofónikus legato a lábbasszus tartományban. Balra elmozdítva a láb(ujj)unkat jelentősen meghosszabodik a lecsengése és a következő hang megszólaltatásakor az előzőt némítja. Ez plussz!

· Van egy érdekes phono/radio feliratú eredetileg is RCA aljzatos bemenete a hangerőpedálpoti fényes dobozán. Így rá lehet kötni bármi mást is és lehet együttzenélni vele. A hangerejét is szabályozza a külső hangforrásnak. 

A lényeget, a hangzást azonban meghagyták: 

· Mindkét manuál 9 kórusos. Az alsón a nyolcadik húzóregiszter egyszerre két hangot ad (terc). Piros ponttal jelölt.

· Billentyűzete waterfall. 

· Kapcsolók: rocker switches.

· A percussion ugyanaz. Ugyanúgy némítja az 1’-as regisztert. Erős percussion halkítja a fölső billentyűzetet. Szóval megvan a négy fontos billenőkapcsoló.

· Megegyező a halk/hangos üzemmód is. Volume soft/normal
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A képeken nem jól kivehető szabályzók balról jobbra:

Alsó manuál – 8’, 4’, 22/3’, 2’, 13/5’ , 12/3’ , 1’, 3/5’+ 2/3’
Lábbasszus – 16’

Fölső manuál – 16’ 52/3’, 8’, 4’, 22/3’, 2’, 13/5’, 12/3’, 1’

Fölső kapcsolók:

Volume soft/normal

Pedal attack slow/normal

Pedal decay fast/normal

Vibrato lower manual on/off

Vibrato solo manual on/off

Normal vibrato/vibrato chorus

Amount of vibrato small/normal

Alsó kapcsolók:

Percussion on/off

Percussion volume soft/normal

Percussion decay fast/slow

Percussion harmonic selector third/second

Lábpedál belső baloldalán sustain bass.

Hammondos üdvözlettel:

Sabó Zsolt

�





Szülőhazájából úszott hozzám ez a szép darab. Meglepően jó állapotban érkezett. Hibátlan hangzás, fimon billentyűzet, precíz kezelőszervek, korróziómentes belső, gyönyörű cseresznye külső, felhajtható pad. Igazi chicagói.














Kaptam hozzá egy százoldalas szervízkönyvet is, ami a teljes M szériát átfogja. Nagyon hasznos! A gyári szám alapján 1960-as évjáratúnak találom.








